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Типовые инструкции по охране труда для работников, занятых в асбестоперерабатывающей промышленности, далее - Типовые инструкции, разработаны в связи с ратификацией Россией Конвенции 1986 года "Об охране труда при использовании асбеста" (Конвенция N 162) на основе действующих в России законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.
Типовые инструкции предназначены для разработки в установленном порядке на их основе инструкций по охране труда для работников предприятий асбестотехнической промышленности.
 
1. Общие требования безопасности
 
1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы резчика эластомеров и резины при производстве автоформовочных и паронитовых прокладочных изделий.
1.2. К самостоятельной работе в качестве резчика эластомеров и резины допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:
- профессиональное обучение и имеющие соответствующее удостоверение по профессии;
- предварительный медицинский осмотр и получившие заключение о пригодности к данной профессии;
- вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему;
- первичный инструктаж на рабочем месте и обученные безопасным методам и приемам выполнения работ.
1.3. Резчик эластомеров и резины, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.
1.4. Резчик эластомеров и резины обязан проходить:
- периодические медицинские осмотры - ежегодно;
- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;
- обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной администрацией предприятия, - один раз в год;
- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.
1.5. Резчик эластомеров и резины с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к работе не допускается.
1.6. Резчик эластомеров и резины обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дисциплину труда; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия; знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.
1.7. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно поставить в известность работника, ответственного за безопасное производство работ (мастера или начальника смены).
1.8. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный режим труда и отдыха. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.
1.9. Для питья использовать воду только из питьевых фонтанчиков или питьевых бачков.
1.10. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (буфет, столовая).
1.11. Вредными и опасными производственными факторами на рабочем месте резчика эластомеров и резины являются: повышенный уровень шума, асборезиновая и асбобакелитовая пыль, подвижные части производственного оборудования.
1.12. Администрация предприятия должна обеспечивать резчика эластомеров и резины специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты:
- костюм хлопчатобумажный - 1 комплект на год;
- рукавицы комбинированные - 12 пар на год;
- ботинки кожаные - 1 пара на год;
- очки защитные - до износа;
- респиратор - до износа.
1.13. Резчик эластомеров и резины без полагающихся по условиям производства спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты к работе не допускается.
1.14. Резчик эластомеров и резины обязан: соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; соблюдать меры предосторожности при проведении работ с веществами и материалами, опасными в пожароопасном отношении; знать действия при аварийных ситуациях, пути эвакуации и запасные выходы из цеха; уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
1.15. О случаях травмирования и всех неисправностях в работе механизмов и оборудования, нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении аварийных ситуаций резчик эластомеров и резины должен сообщить мастеру (начальнику) смены.
1.16. При заболевании, отравлении или несчастном случае резчик эластомеров и резины должен прекратить работу, сообщить мастеру (начальнику) смены и обратиться за медицинской помощью.
1.17. При несчастном случае с другим работником необходимо: оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о случившемся мастеру (начальнику) смены, принять меры для сохранения обстановки случая.
1.18. В процессе работы резчик эластомеров и резины обязан соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом перед приемом пищи, следить за чистотой рабочего места, спецодежды и средств индивидуальной защиты.
1.19. По мере загрязнения или износа спецодежда резчика эластомеров и резины должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия. Не допускается стирка спецодежды на дому.
1.20. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий резчик эластомеров и резины несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
 
2. Требования безопасности перед началом работы
 
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду.
2.2. Приготовить необходимые для работы средства индивидуальной защиты.
2.3. Принять смену у резчика эластомеров и резины, сдающего смену, узнать о неисправностях и неполадках, которые имели место в работе оборудования и механизмов в течение смены.
2.4. Проверить чистоту рабочего места, устранить загроможденность проходов и проездов.
2.5. Проверить наличие и исправность необходимых инструментов, приспособлений и тары.
2.6. Проверить исправность ограждений, заземления оборудования, работу вентиляции.
2.7. Убедиться, что резательные круги в исправном состоянии и не касаются барабана и натяжных цепей. Проверить работу станка для резки прокладочных материалов на холостом ходу.
2.8. Проверить состояние гильотинных ножниц и поворотного стола транспортера, а также освещенность рабочего места.
2.9. Убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов и выключателя аварийного останова.
2.10. Обо всех замеченных недостатках сообщить мастеру (начальнику) смены и приступать к работе только после их устранения.
 
3. Требования безопасности во время работы
 
3.1. Не производить работы при плохой освещенности рабочего места.
3.2. Не загромождать проходы и проезды тарой и другими предметами.
3.3. Не оставлять работающее оборудование без присмотра и не допускать к работе на оборудовании посторонних работников.
3.4. Обрабатываемые детали укладывать в устойчивые стопки.
3.5. При подаче брикетов не подводить близко пальцы рук к прижимным валикам гильотин, цепям и резательным дисковым кругам.
3.6. Закладывать брикеты в подающий барабан осторожно, без перекоса в момент, когда торцевые упоры находятся внизу.
3.7. Проверять правильность и качество резки брикетов.
3.8. Не производить резку брикетов на станке для резки прокладочных материалов, если барабан не соответствует типоразмеру обрабатываемой детали.
3.9. Производить работу при опущенном и закрепленном ограждении резательных кругов.
3.10. Не обрабатывать на станке для резки прокладочных материалов посторонние предметы.
3.11. Быть внимательным при вращении поворотного стола. Не задевать рамой стола себя и находящихся рядом работников.
3.12. Укладывать разрезанные части паронита в устойчивые штабеля, соблюдая при этом установленные габариты проходов не менее 0,6 м.
3.13. Соблюдать осторожность при опускании прижимных приспособлений.
3.14. Для подъема поддонов с паронитом применять исправные стропы.
3.15. При упаковке паронита упаковочной лентой или стальной проволокой надевать защитные очки и рукавицы.
3.16. Не производить на ходу станка для резки прокладочных материалов:
- крепление резательных кругов, барабана;
- настройку и смазку станка;
- проталкивание брикетов руками к резательным кругам;
- съем брикетов с барабана;
- не брать руками накладки до полного их разрезания.
3.17. Остановку станка для резки прокладочных материалов производить только после полной разрезки брикета. Удаление брикетов производить при остановленных резательных кругах и барабане.
 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
 
4.1. При возникновении неисправностей или поломке оборудования работу прекратить, оборудование остановить, вывесить плакат "Не включать! Работают люди", сообщить о неисправности мастеру (начальнику) смены.
4.2. При возгорании шлифовальной пыли на станке для резки прокладочных материалов:
- закрыть шибер вытяжной вентиляции;
- собрать загоревшуюся пыль со станка в отдельную емкость, залить водой и тщательно перемешать.
4.3. При возникновении пожара или возгорания:
- остановить оборудование;
- отключить вентиляцию;
- вызвать пожарную охрану по телефону;
- сообщить мастеру (начальнику) смены или начальнику цеха;
- предупредить об этом работников цеха;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
 
5. Требования безопасности по окончании работы
 
5.1. Остановить оборудование и, дождавшись полной его остановки, произвести очистку и смазку.
5.2. Произвести уборку рабочего места. Не применять для обдува сжатый воздух.
5.3. Сдать смену, сообщить резчику эластомеров и резины, принимающему смену, и мастеру (начальнику) смены обо всех замеченных неполадках и неисправностях в работе оборудования за прошедшую смену.
5.4. Обеспылить спецодежду, снять ее в гардеробной для рабочей одежды, принять душ.
Юридические услуги
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